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Tés à 90°, égaux, PVC-U métrique

d
(mm)

Pouces
(inch)

PN
(bar)

Code SP poids
(kg)

D
(mm)

L
(mm)

z
(mm)

6 16 721 200 101 10 0,004 11 16 4
8 16 721 200 102 10 0,008 13 17 5

10 16 721 200 103 10 0,008 16 18 6
12 16 721 200 104 10 0,011 19 19 7
16 16 721 200 105 10 0,011 21 23 9
20 16 721 200 106 10 0,019 25 27 11
25 16 721 200 107 10 0,029 31 33 14
32 16 721 200 108 10 0,055 38 39 17
40 16 721 200 109 10 0,100 48 49 23
50 16 721 200 110 10 0,156 58 57 26
63 16 721 200 111 10 0,291 73 71 33
75 2 1∕2 16 721 200 112 5 0,476 87 83 39
90 16 721 200 113 4 0,824 105 97 46

110 16 721 200 114 6 1,411 127 116 55
125 16 721 200 115 2 2,521 151 135 66
140 5 16 721 200 116 1 3,410 169 147 71
160 16 721 200 117 1 4,982 193 167 81
200 10 721 200 119 1 5,868 225 207 101
225 10 721 200 120 1 9,268 256 233 114
250 10 721 200 121 1 14,350 282 263 132
280 10 721 200 122 1 19,541 318 298 152
315 6 721 200 123 1 27,254 356 332 168
400 6 721 200 125 1 35,000 442 420 214

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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