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PROGEF Standard Coudes 45°
SDR11 (PN10)

Exécution:
• Matériel : Polypropylène (PP-H)
• Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207
• IR = Compatible soudure infra rouge
• Longue version pour d250, d280, d315 
1) Matériau : PP-R 

d
(mm)

PN
(bar)

SDR MDS Code SP poids
(kg)

L
(mm)

L1
(mm)

e
(mm)

20 10 11 IR 727 158 506 10 0,006 32 24,0 1,9
25 10 11 IR 727 158 507 10 0,010 34 25,0 2,3
32 10 11 IR 727 158 508 10 0,021 36 25,0 2,9
40 10 11 IR 727 158 509 10 0,033 39 25,0 3,7
50 10 11 IR 727 158 510 10 0,054 42 26,0 4,6
63 10 11 IR 727 158 511 0,097 47 29,0 5,8
75 10 11 IR 727 158 512 10 0,137 49 29,0 6,8
90 10 11 IR 727 158 513 6 0,222 57 34,0 8,2

110 10 11 IR 727 158 514 6 0,412 70 43,0 10,0
125 10 11 IR 727 158 515 4 0,570 79 48,0 11,4
140 10 11 IR 727 158 516 1 0,854 88 55,0 12,7
160 10 11 IR 727 158 517 2 1,256 100 60,0 14,6
200 10 11 IR 727 158 519 1 2,448 124 75,0 18,2
225 10 11 IR 727 158 520 1 3,495 140 85,0 20,5

1 250 10 11 IR 727 158 521 1 7,890 225 133,0 22,7
1 280 10 11 IR 727 158 522 1 10,170 235 143,0 25,4
1 315 10 11 IR 727 158 523 1 11,690 255 154,0 28,6

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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