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Tubes PB en barres
INSTAFLEX

Emballage en carton / PN 16
• Tube monocouche
• Matériau : PB
• SDR : 11
• Pression de service: 16 bars 

d
(mm)

s
(mm)

Code SP poids
(kg)

Length
(m)

16 2,2 760 856 606 52 0,097 5,8
20 2,8 760 856 607 52 0,151 5,8
25 2,3 760 856 608 58 0,165 5,8
32 2,9 760 856 609 23 0,270 5,8
40 3,7 760 856 610 17 0,416 5,8
50 4,6 760 856 611 17 0,645 5,8
63 5,8 760 856 612 6 1,020 5,8
75 6,8 760 856 613 6 1,440 5,8
90 8,2 760 856 614 6 2,060 5,8

110 10,0 760 856 615 6 3,050 5,8
125 11,4 761 065 326 6 3,950 5,8
160 14,6 761 065 327 6 6,460 5,8
225 20,5 761 065 328 6 12,700 5,8
315 28,6 761 065 324 3 17,800 3,0

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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