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PROGEF Standard Manchon union
SDR17,6 (PN6)

Exécution:
• Matériel : Polypropylène (PP-H)
• Surface d'étanchéité : Avec joint torique
• Pour les dimensions d75-110, merci de voir les consignes pour l'installation
• Avec bouts mâles pour soudage bout à bout
• IR = Compatible soudure infra rouge
• Soudage conventionnel bout à bout selon DVS 2207 

d
(mm)

PN
(bar)

SDR MDS EPDM
Code

SP poids
(kg)

FKM
Code

SP poids
(kg)

75 6 17.6 IR 727 518 412 2 0,479 727 528 412 2 0,476
90 6 17.6 IR 727 518 413 2 0,483 727 528 413 1 0,483

110 6 17.6 IR 727 518 414 12 0,663 727 528 414 0,664

d
(mm)

L
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

D
(mm)

G
(inch)

e
(mm)

75 132 66 66 135 S107,5x3,6 4,3
90 131 66 66 135 S107,5x3,6 5,1

110 131 66 66 158 S127,5x3,6 6,3

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne

garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente

sont applicables.
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